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GYURE TELEPULES

Képvisel6 Testiilet
R N ) szamu
rendelete

A telepiilés igazgatasi terilletére vonatkoz6

Helyi Epitési Szabalyzatanak megéllapitasarol

A Képvisel6 Testiilet

az Epitett kornyezet alakitésarol és védelmérdl szol6 1997. évi
LXXVIIL. Tv. 6. § (3) bek. a. pontjdban kapott felhatalmazasa
alapjan az alabbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Altalanos eldirasok

I. §
A rendelet hatalya

(1) E rendelet hatdlya Gyiire telepiilés igazgatasi teriiletére ter-
jed ki.

(2) A tervezési teriileten épitési tevékenységet végezni, arra ha-
tosdgi engedélyt adni, telket alakitani, kotelezést eldirni
csak a Kérnyezet védelmének daltalanos szabalyairol szolo
1995. évi LIII. torvény, az Epitett kérnyezet alakitasarol és
védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIIL. térvény, valamint az e
tdrvény (a tovabbiakban Etv.) alapjan meghatarozott, az



Orszagos telepililésrendezési és épitési kovetelményekrol
sz016 36/2002. (II1.7) Korm. rendelettel moddositott
253/1997. (XI1.20.) Korm. sz. rendelettel modositott (a to-
vabbiakban OTEK) elbirdsai, az érvényes egyéb orszigos ér-
vényli jogszabalyok, valamint a SZ/2 rajzszdmu Szabalyoza-
si Terve, és jelen Epitési Szabalyzat eléirasainak egyittes
figyelembevételével lehet.

(3) A helyi Epitési Szabalyzat alatt jelen rendeletet és a Sza-

A

(1)

balyzat 1-4 mellékletében foglaltakat (tovabbiakban: HESZ)
kell érteni.

A terv teriiletének felhasznalasa

2. §.

Teriiletfelhaszniliasi modok és szabalyozasi jelek, elemek

A terv altal érintett teriileten az altalanos és sajatos épité-
si haszndlat szerint a kovetkezd teriiletfelhaszndlasi egy-
ségek lehetnek:

a.) beépitésre szant teriiletek

1. lako-,
falusias lako-, (Lf)

2. vegyes-,
telepiilléskozpont vegyes-, (Vt)

3. gazdasagi-,
kereskedelmi, szolgaltaté-, (Gksz)
ipari-, (Gip)

4. kiilonleges-,
temetok (KT1)



intézményi- és sportteriiletek (KT2)

5. tidiilBteriiletek (rekredcios teriilet)

b.) beépitésre nem szant teriiletek:

1. kozlekedési- kozmi-elhelyezési, hirkézlési-,
Gyorsforgalmi utak (KOu/0) (tervezett M3)
Orszagos mellékut (forgalmi at) (KOu/2)
Helyi gytjtoutak (KOu/3)

Kiszolgalé at (lakéutak) (KOu/4)
Kotottpalyas kozlekedési teriilet (KOK)

2. z61d-,
kozparkok (KP) Z

3. erdo-,
Védelmi erdd (Ev)
Gazdaséagi erd6 (Eg)
Egészségligyi-szocidlis, turisztikai erd6 (Ee)
Oktatasi-kutatasi erdd (Eo)

4. mezdgazdasagi-, (M)
illetdleg
Parcellazott (volt zartkert) (Mk/1)
Sz618, gylimdlesos, kert (Mk/2)
Egyéb mivelés (Mé/3)

5. egyéb teriiletek lettek kijelolve vizvédelmi, természeti,
gazdasagi, kiilénleges, )

(2) A Szabalyozasi Terv kotelezd elemei:

mivi értékvédelem, taj- €s természetvédelem, kilatas- €s
latvanyvédelem, kdrnyezetvédelem hatérai;

a tervezett szabéalyozéasi vonal (kozteriiletet, nem kozte-
riiletet, elvalasztd vonal);



a beépitett és beépitésre szant, illetdleg a beépitésre nem
szant teriiletek hatara;

az épitési 6vezetek hatara;

az épitési Ovezet alakithato legkisebb telekteriilet meérté-
ke ( és HESZ-ben);

az épitési hatarvonal (tdblazatban €s HESZ-ben);

az elékert legkisebb mértéke (HESZ-ben);

a telken beliili minimalis z6ldteriilet nagysaga (tablazat-
ban és HESZ-ben);

a maximalis épitménymagassag;

a beépitésre nem szant teriileteken az eltérd
teriiletfelhasznalasi mdédok hatéra;

a kozlekedési és kozmii-elhelyezés teriiletei legkisebb
szélessége;

az épitési ovezetek hatara;

az épitési ovezet legkisebb alakithat6 telekteriiletének
mérete (és HESZ-ben);

a kiillonleges teriiletek célja és beépitési eldirasai;

a beépitésre szant teriiletek (kozteriiletnek nem mindsi-
16), telkek, épitési telkek beépitési modja;

lakoteriiletek.

(3) A szabalyozasi terv nem kotelezd elemei:
tervezett kozosségi épiilet jelolt funkcidja
telekosztd vonal megsziintetd jele
1j, javasolt telekoszt6é vonal

(4) A szabalyozés elemei az alabbiak szerint moédosithatok:

a. A kotelezd szabalyozasi elemek modositdsahoz a szaba-
lyozasi terv moédositdsa sziikséges.

3. §.

Az épités engedélyezése



(1) Azokon a teriileteken, ahol a teriilet felhasznédldsa vagy az

(2)

(3)

(1)

b.)

-----

épitési 6vezet a terv szerint megvaltozik, a telekalakitas ¢€s
az épités a valtozasnak megfelelden - a tervvel megegyezo-
en - engedélyezhetd.

A kiilonleges gazdasagi, telepliléskdzponti vegyes Oveze-
tek teriiletén az 6vezetnek megfeleld épitményre kiadott
épitési engedély utan hasznalatba vételi engedélyt csak a
feltard utak, parkolok megépiilésével és annak forgalomba
helyezésével egyiitt (vagy utana) lehet kiadni.

A beépitésre nem szant teriileteken a szerkezeti terv felha-
talmazéasa alapjan az OTEK és jelen szabalyzat el6irdsait
kell alkalmazni.

II. fejezet
A beépitésre szant teriiletek épitési ovezeti eldirasai
4. A. §

A lakédteriiletek

Lakéteriiletek Gyiire telepiilés esetén a beépitésre szant
teriiletek Lf tombszadmu teriiletei.

A lakéteriileteket a terv kotelezd szabéalyozasi elemekkel
meghatarozott eléirdsai szerint kell kialakitani és felhasz-
nalni.

Lakoteriiletek a beépitésre szant terliletek azon részel,
ahol lakéépiileteket lehet elhelyezni. A lakdteriileteken az
OTEK 14. §. (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétben
nem helyezhetdk el:

e mezd- és erdégazdasagi (lizemi) épitmények,

o kézmiipari épitmények,



o {izemanyagtbltdk épitményei.

(2) A lakoteriileteken melléképitmények vonatkozasaban az
OTEK-t6] nem lehet eltérni. Az allattarté épiiletek épitési
feltételeit, elhelyezésiiket 4llattartasrol szolo helyi rendelet-
ben kell szabalyozni, a beépitési hatdrvonalat ezen épiiletek
esetében sem lehet meghaladni (lasd még 17. bekezdést, il-
letve HESZ 4. sz. melléklet).

(3)
a.) Lakoteriileten alkalmazott épitési dvezeti eldirasok:
0.30/4,5-900

b.) Az 6vezeti jel szerinti minimalis telekteriilet (900 m?) kiala-
kult helyzetben 800 m?, utélagos hézagos zartsorsitasnal
700 m? térmértékig el lehet térni, az Svezeti jel szerint ér-
telmezett telektdmb egységes normativ rendszere szerint.

(4)

a.) A telek legkisebb szélességi mérete
SZ 18 m
O 14 m

b.) Olyan épitési telkeken, ahol a kialakult (jelenlegi) beépitési
mod  szabadonalld, az épitési telek szélessége (SZ_> 18 M.)
lehetévé teszi a helyben szokasos, dontden az oldalhataron allé
beépitéstdl valo eltérést, az oldalkert, illetve lakohazak kozotti
tavolsagokra vonatkozo tizvédelmi elbirdsok betarthatdk, a
szabadonallé beépités tovabbra is engedélyezhetd.

(5)

a.) Az alkalmazhaté beépitési hatarvonal tavolsagok az utca-
fronti keritésekt6l mérve



b.)

Epitési telek mélysége: Beépitési hatarvonal tavolsag:
25 m-es telek 19 m
30 22 m
35 25 m
40 28 m
45 30 m
50 35m
60 m felett 40 m
70 45 m
80 50 m
90 60 m

100 m 60 m
150 m-ig 85 m
150 m felett max. 110 m
(200 m) (110 m)

A beépitési hatdrvonalak meghatdrozott mértéke €és a meg-
engedett legkisebb telekteriilet mellett a 30 %-os beépités
teljesithetd. A minimalis telekteriiletnél nagyobb telkek be-
épithetéségének szamitdsi modja:

e minimalis telekteriilet: 30 % 270 m?
e fennmarado teriiletre: 15 % X
e Osszes beépithetd teriilet: (270 + x) m?

Olyan tédmbéknél, ahol azok meghatarozott részén (szaba-
lyozasi terv) vizes — mélyfekvésii, azaz nem beépithetd te-
riilet van jeldlve; a telkek méretét az utcafronti kerités és a
beépitést tilté szabédlyozd vonal kozotti tdvolsag szerint
kell megallapitani és a hatarvonalat az ennek a telekméret-
nek megfeleld mértékben meghatdrozni.

(6) Az alkalmazhato eldkert mélységek: EK =K,

EK=5,0m



a., kialakult helyzetben az el6kert (EK) a beépitési vonal és

utcafronti kerités kozotti tdvolsag

b., nem kialakult, beépitetlen helyzetben: 5,0 m.

(7) A lakoteriileti zoldteriilet aranya minimum: 40 %, bellte

(8)

(%)

(10)

(11)

(12)

(13)

tési kotelezettség 3 év.

A lakéteriiletek épitési dvezeteinek 0j épitési telkei funk-
cionalis teriiletfelhasznéaldsat is a kordbban kialakult, ha-
gyomanyos lakéudvar-gazdasagi udvar- kert elrendezés
szerint kell alakitani. A gazdasagi udvart a kerttd] vizuali-
san le kell valasztani (tdmoér kerités, novényzettel befutta-
tott kerités stb.). Ezt olyan esetekben még szigorubban be
kell betartani, ahol a kertvégek kozteriiletrél lathatok,
mert a melléképiiletek — (gazdasagi udvar) latvanya zava-
0, telepiiléskép rontd lehet.

A hézagos zartsorGsitds (olyan oldalhatdaron 4allo
v.zartsorll beépités, amelynél a szomszédos telek felé nézd
homlokzatok csak tlizfalak lehetnek) esetén az adott két
szomszédos épiilet témor, kapuzatos, falazott keritéssel,
vagy fedett épitménnyel 6sszeépiil. A felsorolt kerités, 1l-
letve épitmény magassaga érje el a 2,30 m-t, de nem ha-
ladja meg a lakdépiiletek eresz, foparkdny magassagat.

Lakéteriileten, 3,5 t-4t meghaladé sulyu tehergépjarmi
parkol¢ teriilet, tarolé nem létesithetd.

Utcai gardzs (f6ldszinten, vagy pinceszinten) nem létesit-
hetd (karakterszabalyozas).

A lakéhazak magastetd hajlasszége 30-45+5 fok lehet, de
figyelembe kell venni az adott héjalasra vonatkozé6 eldira-
sokat is.

Kontyolt és oromfalas tet6k egyenként valtakoz6 alkalma-
z4sat nem lehet megengedni. Egy-egy tet6format (pl. kon-
tyolt) minimum 6-10 szomszédos épiiletnél kell alkalmaz-



(14)

(15)

(16)

(17)
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ni, a véaltast pedig 4tmeneti (pl. alkonty) tetdformalassal
osszekapcsolni (minimum 3-4 épilet, mindkét iranyban)
(karakterszabalyozas). A megfeleld utcakép érdekében a
tetéformaldsokat is harmonizalni kell (karakterszabalyo-
Z4as).

A lakoépiilet és melléképiiletek kozott a beépitési oldalon
6,0 m tavolsdgot kell tartani, vagy azokat kozvetlenill
hozzaépiteni. Ez utobbi esetben a lakéhaztol szamitott 6,0
m-en beliil allattartasi célokat szolgdlé melléképiilet nem
lehet. A helyben szokasos melléképiiletek a kévetkezok:
jarmutarolé, nyarikonyha, mosékonyha, szaritd, tarolo
épitmények (tiizeldanyag, mezbgazdasagi tarolds), dallat-
tartas épitményei, kisipari mihely, kiskereskedelmi fizlet
— pavilon, arnyékszék. A melléképiiletek a féépiilet funk-
ci6it kiegészitd, ahhoz csatlakozo6, vagy attél kiilonallo
épitmények.

A részleges kozmiivesitettség feltételei: villamos energia,
vezetékes ivoviz, zart kozmiipotlés szennyviz-elhelyezés
(nem szikkasztd!), nyilt v, zart csapadékviz-elvezetés.

Terepszint alatti épitmények az elékertben, az épitési ha-
tarvonal és telek hatsé telekhatdra kozott nem 1étesithe-
ték. Terepszint alatti épitmények azok, melyek a terep
szintbdl folddel fedve is maximum 1,0 m-el emelkednek
ki. A szerkezetileg 6nallé épitménynél gondoskodni kell a
megfeleld 4llékonysagrol (alapozas, féldnyomas, viznyo-
mas) vizszigetelésrol €s szell6zésrdl, valamint a biztonsa-
gos megkozelitésrdl (1épcsd, rampa).

A tartalékteriiletek atmeneti hasznositdsa: a jelenlegi (épi-
tés hasznalat szerinti) mezd8gazdasagi miivelés.



(1)
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5. §.

A vegyes teriiletek

a.) A telepiiléskozponti vegyes teriilet tobb 6n4lld rendeltetést

egységet foglalhat magéban. A lakoteriileten kiviil elhelyez-
heték az OTEK 16. §. (2) bekezdésében foglaltak, kivéve:

parkolohaz,
{izemanyagtolto,

gazdasagi épitmény,
termeld kertészeti épitmény

b.) Telepiiléskdzponti vegyes teriileten a beépitettség mértékét

(2)

(3)

(4)

(5)

a szabalyozasi terv meghatarozza. Intézményi rendeltetés
esetén a teriilet beépitettsége az dvezetben szabalyozotthoz
képest (5) 10 %-al novekedhet, ha az OTEK szerinti (nem
telken beliili) gk. parkolék elhelyezési kdtelezettsége biz-
tosithato.

Telepiiléskdzponti vegyes terileten intézményi rendeleteté-
stinek szamit az épiilet (épitmény), ha a szintteriilet leg-
alabb 60 %-a intézményi funkcidji.

Az Gvezetben kozterillet feldl garazs, sbt tigyfélparkolo
sem épiilhet. Lakasépités esetén a telken beliili épiiletben
kell biztositani a lakasonkénti gépkocsi tarolot.

Telepiiléskozponti vegyes terilleten a kérnyezetterheld
kibocsajtasok hatarértékeit az érvényes egyéb szakagi el6-

irasok szerint kell figyelembe venni.

A vegyes teriiletek épitési hasznalatanak megengedett ha-
tarértékei, illetve az alkalmazott dvezeti eldirasok:

a., az alkalmazott 6vezeti jelek: Vt



(6)

(7)

(8)

(9)
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b., az alkalmazott dvezeti eldirasok : 0-30/6.00-700

kialakult helyzetben, mas orszagos el6irds miatt indokolha-
t6 esetben: SZ-30/6,0-900

Vegyes teriileteken a zoldteriiletek aranya minimum 20 %,
beiiltetési kdtelezettség 1 év.

Vegyes teriiletek funkcionalis tagozdddsa az eldirt
szabadonalld beépités jellegének megfelelden alakithato. A
hatsokert minimalis méretét 10 m-ben kell megéllapitani.

A telepiiléskdzponti vegyes teriileten (Vt) a minimalis te-
lekteriilet nagysaga: 700 m?, de a megosztdsnal a telekala-
kitas altalanos szabélyait figyelembe kell venni. Az ezt a
mértéket el nem érd térmérték esetén a Szabdlyozasi Terv
az irdnyadé, de ez a térmérték tovabb nem oszthato.

A kézmiivek kivételével a terepszint alatti épitmények be-
épitésének mértéke nem lépheti at az dvezetre megadott €r-
téket.

(10) A vegyes teriileteken teljes kozmiivesitést kell 1étesiteni.

(11)A tartalékteriiletek dtmeneti hasznositdsa: a jelenlegi (épi-

(1)
a.)

tési hasznalat szerinti) teriiletfelhasznalasi funkcid szerint
térténhet.

6. §.

Gazdasagi teriiletek
épitési dvezetei

rrrrr

A gazdasagi teriiletek épitési Ovezete gazdasagi épitmények
elhelyezésére szolgal. Ezek lehetnek Gksz, Gip teriiletek.



b.)

c.)

d.)

(2)

13

Kereskedelmi-gazdasagi (Gksz) teriileteken nem helyezhetd
el az OTEK 19. §. (2) bekezdés 4-es és (3) bekezdésben
foglaltak.

Jelentds mértékben nem zavard hatasu ipari gazdasagi terii-
leten nem helyezhetdk el az OTEK 20 § (5) bekezdés 2.
pontjadban foglalt épitmények.

Jelentés mértékben zavard hatds zavard hatdsu ipari teri-
leten csak az OTEK 20. § (3) bekezdésében foglalt épitmé-
nyek helyezhetdk el.

A gazdasagi teriiletek épitési hasznilatdnak megengedett
hatarértékei, illetve az alkalmazott ovezeti eldirasok:

a., az alkalmazott 6vezeti jelek: Gip, Gksz

b., az alkalmazott 6vezeti eléirasok:
Gip: SZ-30/6,00-5000
Gksz: SZ-30/6,0-2000

(3) Gazdaséagi épitményeknél az épitmények eldtti eldkert

mélységek:

a.) kereskedelmi — gazdasagi épitmények: 10 m
b.) nem zavar¢ ipari épitmények: 15 m
c.) jelentdsen zavaré hatdsu ipari épitmények: 20 m.

(4) Gazdaségi teriileteken a zoldteriiletek minimalis aranya:

(5)

(haromszintes z61d feliilet)

kereskedelmi-szolgaltatd 1étesitmények: 10 %
ipari 1étesitmények: 25 %
zavard hatdsu ipari 1étesitmények: 40 %

beiiltetési kotelezettség: 1 év

Gazdasagi teriileteken a kereskedelmi-ipari létesitménye-
ket szabadonallé beépitési moédban kell elhelyezni, a (4)
pontban meghatarozott elékertekkel. A héatsdkertek mini-
malis mélysége 20 m, figyelembevéve az arurakodasi fel-
tételek biztositasat.



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)
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Gazdasagi teriileten a minimalis telekterillet nagysaga:
Gksz: 5000 m?; Gip: 2000 m? de a megosztasnal a telek-
alakitas altalanos szabalyait figyelembe kell venni. Az ezt
a mértéket el nem éré térmérték esetén a Szabalyozdisi
Terv Ovezeti jelében meghatdrozott mérték az iranyado,
ami tovabb nem oszthaté.

Terepszint alatti épitmény csak a felszini épitmény alatt
helyezhetd el, azzal egyiitt épitve. Az 4llékonysagot, meg-
feleld vizszigetelést, szell6zést és a biztonsdgos megkdze-
litését biztositani kell.

7. §.
Kiilonleges teriiletek

A killonleges teriiletek kozé azok a teriiletek tartoznak,
amelyeket a rajtuk elhelyezett épitmények kiilonlegessége
miatt ide kell sorolni.

A telepiilés kiilonleges teriiletei épitési hasznalatanak al-
kalmazott hatarértékei, illetve dvezeti el6irasai:

a. az alkalmazott dvezeti jelek: KT/1, KT/2
b. az alkalmazott évezeti eloirasok:

KT/1: Sz-3/4,50-x
KT/2: SZ-40/6,00-9000

x = tényleges teriilet

Az épitési 6vezet alakithato legkisebb telekteriilet mérete:

K.1.: kialakult
K.2.: 9000 m>
K.3.: kialakult



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Ennél kisebb telekméretnél a Szabalyozési tervben foglal-
takat kell figyelembe venni azzal, hogy az adott térmérté-
kek tovabb nem oszthatok.

A minimalis zoldteriileti fedettség: 40 %, ami az intézmé-
nyi célt hasznositasnél értelmezhetd.

I1I. fejezet

A beépitésre nem szant teriiletek dvezetei
eloirasai

8.8
Kozlekedési teriiletek

A terv kozlekedési teriiletei a Szabélyozasi Terv szaba-
lyozasi vonalai altal meghatarozott kozteriiletei a kdzpark
és egyéb teriiletek kivételével.

A kozlekedési teriiletek a terv beépitésre nem szant teriile-
tei, melyet felhasznalni, épitésre igénybe venni csak a Sza-
balyozasi tervnek, jelen Szabalyzatnak és az OTEK eldira-
sainak figyelembevételével lehet.

A tervben alkalmazott 6vezeti jelek a kovetkezok: KOu/2-4
ez utébbi jelentdsebb kiilteriileti utat jeldl.

A telepiilés forgalmi utjai: Fo6 ut

gylijté utjai: Vasat ut (késobb Osszeko6tod)

A tovabbi utak lakoutak. Az utak szabalyozasi szélességeit
a szabdlyozasi terv szerint kell kialakitani, illetve biztosi-
tani, figyelembe véve a megadott mintakeresztszelvénye-
ket.



(1)

(2)
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9. §.
Helyi értékvédelem

A rendelet hatalya ald esé teriileten helyi értékvédelmi ka-
tegorian beliil (1asd még 1. sz. melléklet)

telepiilésszerkezetileg védelemre kijeldlt teriilet: nincs

helyi védelemre kijeldlt épiilet: reformatus templom (452
hrsz.), orvosi rendeld, régi hivatal (429, 480 hrsz.)

helyi védelemre kijelolt taji értékek: nincs

természeti teriiletek: szerkezeti terven megjeldlt teriiletek.
(Holt-Tisza dgak kornyezetében)

Amennyiben az igazgatasi teriileten nagyobb féldmunkaval
jaré beruhazasokra keriil sor és felmeriil a régészeti kutatas
igénye, a kutatds lehetdségét biztositani kell. A kutatas
igényét a Megyei Muzeumok Igazgatésaganak kell bejelen-
teni. A kutatas lehetdségét az igazgatdosag kezdeményezése
esetén is biztositani kell.

(3) Az épitett kornyezeti értékekre, természeti értékekre vonat-

(1)
(2)

kozodan 6nallé rendeletet kell alkotni, melyhez az értékeket
részletesen kell leirni és dokumentélni.
10. §.
Zoldteriiletek
A terv zdldteriiletei a kézparkok és a diszkertek.
A zoldteriiletek 6vezeti jelei: Z

sajatos adottsag, hogy csak egészen kis térmértékii teriile-
tek vannak (pld. reformétus templom koérnyezete).



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
a.)
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Az Ovezeti szabalyozas: $Z-7/4,50-x
x = tényleges teriilet

A zdldteriileten nem helyezhets el az OTEK 27. §. (4) be-
kezdés b.) pontja szerinti épitmény.

11. §.
Erdoteriiletek

Az erdéteriilet erdd céljara szolgald teriilet. Az erddterdi-
letek az OTEK szerint meghatarozott, kiilonb6z6 célu te-
rilletek, melyeket a szerkezeti terv felhatalmazésa szerint
kell figyelembe venni.

Az erdébteriiletek alkalmazott 6vezeti jelek szerint:

Kiilteriileteken: Ee
Belteriileteken: - )
Szabalyozas: OTEK szerint torténhet.

Az erdéteriiletek elhelyezkedését a meglévo és az 0] tele-
pitések vonatkozéasdban a szerkezeti terv tartalmazza, azok
behataroldsdval egyetemben. Az erdlteriiletek gazdasigi
erdd kategoriaba vannak sorolva.

Az erdéteriiletek beépithetdségét az OTEK vonatkozé el8-
irdsai szerint kell engedélyezni.

12. §.
Mezogazdasagi teriiletek
A mezbgazdasagi teriilet a novénytermesztés, allattenyész-

tés és az ezekkel Osszefliggd termékfeldolgozas, tarozas
épitményei elhelyezésére szolgalé teriilet.
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b.) A mezdgazdasagi teriileteket a szerkezeti terv felhatalma-
zasa alapjan jelen szabdlyozas a kovetkezd dvezetekbe so-
rolta: M, E, GY (M: mezogazdasagi teriilet, E: erdd, GY:
gyep muvelési ag)

(2) A mezbdgazdasagi teriiletek alkalmazott dvezeti szabalyo-
zasok:

a., Mez6gazdasagi teriiletek beépithetdsége:

e 750 m® - > 1500 m* OTEK 29. §. (2) bekezdés
szerint (Mk/1)

e 5z06l0-gylimdlcsos-kert > 6000 m?®: SZ-3/6,00-
6000 (Mk/2)

o Egyéb miivelés > 10000 m>: SZ-3/6,00-
10000 (M4/3)

b., [Erdéteriiletek: lasd 11. §. (2) bekezdés

c., Kiilteriileti védett teriiletekre; K; Gip teriiletekre
szabalyozasi tervet kell késziteni. Természeti védett-
ségli teriileteken csak a legeltetéssel Osszefliggd
épitmények épithetdk. A tajvédettség esetén a hozza-
jarulast az illetékes tdjvédelmi hatosdg megtagadhat-
ja.

(3) Lasd még 15.§. (6) — (7) bekezdés.
(4) Figyelembe véve, hogy a miivel6dési agak idével akar je-
lentés mértékben is valtozhatnak, illetve valtoznak, teriileti

elkiilonitésiik nem kovethetd, ezért az eldirt terliletnagysa-
gokat kell az engedélyezés soran meghatdrozonak tekinteni.

13. §.

Egyéb teriiletek



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)
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Egyéb teriileteken az OTEK 30 §-ban foglalt szabéalyoziso-
kat kell figyelembe venni.

Természeti teriileten az él6 vizfolyas (folyo) és az allovi-
zek (t6, tarozo) partvonalatdl szamitva a kovetkezd savokat
kell vizvédelmi, vizgazdalkodasi teriiletnek figyelembe
venni:

csatorna: 10-10 m
folyoviz: 50-50 m
alloviz: 100 m.

Az adott teriileten semmilyen talajszennyezést okozo teve-
kenységet végezni nem lehet.

Vizgazdalkodas teriileten csak az OTEK 30 §. (2) bekez-
désében foglalt épitmények helyezhetdk el azzal a megkd-
téssel, hogy nem mentett oldalon (hulldmtér) gondoskodni
kell az ar elleni védekezésrél, a viziigyi hatdsag eldirasai
figyelembe vételével.

14. §.
Kozmiivesités és a kozmiivek 1étesitményei

A tervezési teriilleten a  terv  szerinti  teljes
kozmiivesitettséget kell megvaldsitani. Atmenetileg a 4. §
(18) bekezdésben foglalt részleges kozmivesitettségi felté-
teleket kell biztositani.

A meglévé és a megmaradd kozmiilétesitmények védelmét,
4tépitését a rendezési terv eldirdsai szerint kell eleget ten-
ni.

A teriiletigényes kdézmii mitargyak (transzformétor allo-
més, szennyvizatemeld, gazatadd, gaznyomdsszabalyozo)



(4)

(5)

(6)

(7)

()
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helyigényét, amennyiben azok nem kozteriiletbe esnek, az
alépitések miatt biztositani kell (1asd 4. bekezdés).

A kézmiivek biztonsagi savjai a kovetkezok:

20 kV elektromos tavvezeték: 5-5 m
120 kV elektromos tavvezeték: 13-13 m
200 kV elektromos tavvezeték: 18-18 m
Transzformaétor épiilet: 6-6 m
Koézépnyomasu gizeloszto vezeték: 4-4 m
Nagyk6zép nyomasu gazelosztd vezeték: 7-7 m
Nagynyomadsu szénhidrogén szallit6é vezeték: 15-15 m
Szennyvizatemeld 3-3 m
Gézatado, gdznyomas szabalyozo 6-6 m

A lakéteriiletet, valamint a Vt, Gksz, K teriileteket érintd
nagyfesziiltségii 1égvezetékeket ki kell valtani (foldkéabel-
lel). Gazdasagi teriileteken a sziikséges védésavokat bizto-
sitani kell.

Meg kell valésitani a kordbban megépiilt belvizelvezetd
rendszer rekonstrukciéjat (jrakotras, mélyités, stabiliza-
las, atereszek, atemeldk, zsilipek).

Az arvizvédelmi toltés védelme érdekében a tdltés labvo-
nalt6l szamitott 10-10 m védésavon beliil nem szabad olyan
tevékenységet végezni, ami a talajszerkezetet, talajszilard-
sdgot megbontja, vagy elszennyezddését eredményezné.

Hullamtéri oldalon 60 m, mentett oldalon 110 m-en beliil
anyagnyerd helyet nyitni, pincét- munkagddrot dsni talaj-
mechanikai vizsgéalat és a viziigyi hatésdg szakhatdsagi
hozzajarulasaval felszerelt épitési engedély birtokéban le-
het.

15. §.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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A kornyezet védelme

Levegotisztasag védelmi szempontbdl a telepiilés védettsé-
gére a 21/2001.(I1.16.) Korm.sz. rendeletben foglaltakat
kell alkalmazni.

A zaj-, rezgés- és levegOszennyezés csdkkentése, érdeké-
ben fejlesztések soran a sziikséges intézkedéseket, a vé-
delmi célu miiszaki-technikai kotelezéseket (indokolt eset-
ben — pl 10.000 m2 beépitett szintteriilet f616tt - kdrnye-
zetvédelmi hatastanulmany és a kérnyezetvédelmi szakha-
tosdg eldirasai szerint) a létesitmények hasznalatba vételé-
ig el kell végeztetni, illetve végre kell hajttatni.

Lakoteriileten, Gksz, Vt, K és Gip teriileteken telekalakitas,
tereprendezés, feltéltés és épitési engedélyezés eldtt kor-
nyezetvédelmi és kOrnyezetfoldtani vizsgalatokat kell ké-
sziteni, melyek alapjan az épitési hatésdg az engedélyben
koteles elbirni, hogy felt6ltések csak ellendrzétt mindségl,
legalis anyagnyerdhelyrdl szallitott anyagokkal lehet elvé-
gezni. A tereprendezés soran intézkedni kell a humuszos
termdréteg megmentésérol ¢és a talaj eredeti rétegzddés sze-
rinti visszat6ltésérdl, a megmarado talaj szakszerl elhelye-
z€sérol.

Allattartds szabalyaira a HESZ-el Osszhangban kiilon ren-
deletet kell alkotni.(Lasd: még a HESZ 4. Sz. mellékletét).

Egyéb kérnyezetvédelmi eldirdsok:

Természeti teriiletet (kijelolt, vagy tv. szerinti pl. gyep) at-
tol fiiggetleniil, hogy orszagosan, vagy helyileg védett, nem
lehet beépiteni.

Helyi védettségli természeti teriiletek: Holt-Tisza dgak kor-
nyezete.

A felszini vizektdl (folyé, t6 tarozé) mért 1000 m-es savon
beliil agrar kemikalidk, novényvédoszerek alkalmazasa ti-



(7)
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los, illetve azt egyeztetni kell a kérnyezetvédelmi és viz-
ligyi hatosaggal.

A kornyezethasznalatot ugy kell tervezni, hogy az tulzott
kérnyezetterhelést, szennyezést és karositdst ne okozhas-
son. Amennyiben ilyen mégis bekovetkezne, rendellenes
kérnyezethasznélatot okozot kell rehabilitaciora kotelezni.
A telepiilésen keletkezdé szennyvizek, lugtragyédk, 6ssze-
gyljtott csapadékvizek szallitasa soran a termd6fdldre jutast
meg kell akaddlyozni. A termd6foldon torténd elhelyezésnél
az 1994. évi LV. tv. 69. § eloirasait be kell tartani.

(8) a. A fold védelme érdekében az erddteriileteken kodrnyezet-

9)

(10)

(11)

(12)

kiméld gazdalkodast kell folytatni, a talajer6ziot megfele-
16 névénytelepitésekkel csokkentetni, megallitani.

. Deflacio altal érintett teriileten agrar védekezést (n6vény-

zettel) kell alkalmazni (szélfogd erddsav, talaj stabiliza-
14s)

Miitragyazast csak ugy szabad végezni, hogy az mas né-
vényi kultirdkat ne karositson és a talaj d4svanyi anyag
tartalma ne haladja meg az egyensulyi értékeket (pl. tul-
zott felhalmozddas, kémhatasok).

Meg kell oldani a telepiilési kommundlis hulladékok el-
szallitasarol azokon a helyeken, ahol az elszallitdas még
nem rendszeresitett. Az illegalis lerakokat meg kell sziin-
tetni.

Veszélyes hulladék szeméttelepre nem keriilhet, ilyen ta-
rolas a telepiilés igazgatasi teriiletén nem létesithetd.

A zaj és rezgésvédelemre vonatkozéan a 24/1992. (1.28)
Korm. r.-el kiegészitett 12/1983. (V.12.) MT.r., (/2002.
(I11.22.) K6M és EiiM.r., az MSZ 13-111-85 és MSZ 18-
150/1-83 szabvanyok és a 21/2001. (II.14.) Korm.sz. ren-
delet szabvanyok eldirasait kell alkalmazni.




(13)
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A szorakoztatd elektronikdk hangosité berendezéseinek
hasznélatat 6nkormanyzati rendelettel kell szabalyozni.

A gazdasagi teriiletek lizemi zajszennyezésére a 12/1983.
(V.12.) Mt.r. 4.§.(1) és az 5. §-aban bekezdésében foglal-
tak az iranyadok, melynek alapjan a vonatkozo6 hatarérté-
keket be kell tartani.

A felszini vizek védelme érdekében a (6) bekezdésben
foglaltakon tul gondoskodni kell arrdél, hogy a gazdélko-
dassal esetleg turisztikai hasznositassal 6sszefiiggésben a
kérnyezetterhelés az Okoldégiailag megengedhetéd mérték
alatt maradjon. Hullamterekben csak a meder hasznalata-
val; foly6,  vizfolyas fenntartdsaval Osszefliggd
vizilétesitményt, kik6téi — rév — kompatkeldhelyi -
vizirendészeti épitményt szabad elhelyezni. Ko6zdsségi,
vizisport, sporthorgéaszati létesitmények csak jelen sza-
balyzat és szabalyozasi terv alapjan helyezhetdk el. A ma-
gassagi elhelyezésnél az eddig el6fordult legmagasabb
vizszint + 1,0 m biztonsagnak megfeleld mértékadd szintet
kell figyelembe venni.

A telepiilés vizbazis védelem szempontjabol a 0-100 év
kategoriaba sorolhatd, kiilonleges védelmet nem igényel.

Ez nem vonatkozik a véddéidommal ellatott teriiletre, me-
lyet kiilon kell kezelni.

A levegétisztasagvédelem érdekében elsdsorban a forgal-
mi és gyljtéutak mentén, a kozlekedés okozta por és ké-
miai szennyezést jol tlird, vagy azt lek6té fafajtak telepi-
tését kell eldiranyozni.

Felszini folyodvizektdl (annak partjatél szamitott) 50-50,
allovizektol 100 m tavolsagon beliil épitmények nem he-
lyezhetdk el.
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(19) Lakoteriileten a szikkasztd rendszerli szennyviztarolast

(1)

(2)

(3)

meg kell sziintetni. Meg kell valésitani a szippantott
szennyvizek tisztitoba juttatasat.
16. §.
Epitési tilalmak, korliatozasok

A teleplilés igazgatasi teriiletére hatarozattal kézlendd épi-
tési tilalmat, korlatozast nem kell elrendelni.

Egyéb rendelkezések: jelen rendelet mellékletét képezik:

. sz. melléklet: helyi értékvédelem, vizsgalat;

. sz. melléklet: Gt mintakeresztszelvények;

. sz. melléklet: tlizvédelmi fejezet;

sz. melléklet: segédlet az dllattartdsi rendelethez.

NS S I NS

A felsorolt mellékletekben foglaltakat a rendelettel egyiitt
kell alkalmazni (Helyi Epitési Szabalyzat és annak 1-4.
mellékletében foglaltak). A helyi és tajvédelemre kiilon
szabalyrendeletet kell alkotni, melyet részletes szakértdi
vizsgalattal kell megel6zni. Ugyancsak rendeletalkotas vo-
natkozik az allattartas szabalyainak megallapitdsédra. A
HESZ mellékleteiben foglaltakat esak iramyadénak kell
tekinteni.

Az Ujonnan beépitésre, vagy jelentds atépitésre kerilo,
vagy a természeti adottsdga miatt védett, védelemre keriild
(pl. helyileg, vagy orszagosan védett természeti teriilet)
kiilteriileti teriiletekre; kiilteriileti szabalyozasi tervet kell
késziteni.

17. §.

Z.aro rendelkezések
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(1) Jelen rendelet L.oe 6‘7797 ............. 1ép hatalyba.

(2) Ezzel egyidejiileg hatalyat veszti a ............ torzsszamu
rendezési terv és ............... Szamu szabalyrendelet.

polgarinester

Jelen rendeletet kihirdetem.

.............. /‘é@ ﬂt/\/

jegyz6



